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VYPRAVENO
DNE:

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Méstsky Urad Hlu€in, odbor vystavby, jako stavebni Gfad prfislusny podle § 13 odst. 1 pism. g/
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen "stavebni zakon"), ve spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni
prezkoumal podle § 84 az 91 a § 109 az 114 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti
o umisténi a provedeni stavby, kterou dne 3.10.2011 podala

Marius Pedersen a.s., IC 42194920, Prubézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové,
kterou zastupuje Ing. Helena Kubinova, Okrajova 1723/10, 748 01 Hlucin

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto pfezkoumani:

. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;si
Upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

S0.03 - Boxy na sklo
Hluéin, Markvartovicka ul.

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 2955/3 v katastralnim uzemi Hlucin.

Druh a ucel umistované stavby:

- Boxy na sklo budou umisténa na ¢asti pozemku parc.¢. 2955/3 k.U. Hlu€in a to min. 2,91 m
od jihozapadni pozemkové hranice, 6,82 m od severozapadni pozemkové hranice, v
zapadni ¢asti arealu.

- Objekt bude umistén na stavajici zpevnéné plose, ktera je v souasné dobé vyuzivana jako
manipulaéni plocha. Pozemek je mirné svaZity.

- Stavba je navrzena o rozmérech 36,64 x 10,32 m. Boxy budou tvofeny 4 rovnobéznymi a
jednou na né kolmou sténou, které jsou navrzeny z betonovych panelt zasunutych do
ocelovych valcovanych profill. Zaklady budou z betonovych pasu o Sifce 1,50 m a hloubce
0,50 m pod uroven stavajiciho terénu.

- Vyska paneld je navrzena 3 m, tloustka 0,14 m.

- Boxy budou o vnitfnich rozmérech 11,98 x 10,10 m.
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Stavba bude dopravné napojena na komunikace a zpevnéné plochy arealu.

Odvodnéni panelovych boxu bude feSeno vybouranim otvoru v paté panelu o primeéru 100
mm a dale pres zpevnéné plochy arealu do zachytného zlabu, ktery je napojen pres lapol
na kanalizaci arealu.

Objekt nebude napojen na inz. sité, pouze bude provedeno osvétleni objektu, které bude
napojeno na stavajici rozvody elektrické energie objektu plechové haly.

Boxy budou slouzit k uskladnéni sklenéného odpadu - stfepu, jejichz mnozstvi je pevné
uréeno a doloZzeno EIA.

Umisténi stavby na pozemku:
viz. ovéfena situace, ktera je pfilohou rozhodnuti

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1.

Stavba bude umisténa na pozemku parc. €. 2955/3 v katastralnim Uzemi Hlucin v souladu
s grafickou pfilohou rozhodnuti v méfitku 1: 1000.

Pro uskute€néni umistované stavby se stavebni pozemek nevymezuje, jelikoz stavbou
dotéeny pozemek je veden dle evidence nemovitosti jako ostatni plocha — jina plocha.

Stavebnik je povinen zajistit soulad prostorové polohy stavby.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace, zejména
Nafizeni vlady ¢€. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Sou¢asné budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Stavba bude napojena na stavajici komunikaci a zpevnéné plochy arealu.

Budou dodrZeny podminky dané vyjadfenim o existenci sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 30.9.2011, C.j. 149408/11:

dojde ke stretu

se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spole¢nosti Telefonica 02, jejiz existence
a poloha je zakreslena v pfilozeném vyfezu/vyfezech z Ucelové mapy SEK spolecnosti
Telefonica 02. Zadatel je srozumén s tim, ze nadzemni vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale jen NVSEK) pouziva shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni sité
elektronickych komunikaci (dale jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je
zadatel povinen projednat podminky ochrany se zaméstnancem spolecnosti Telefénica 02
povéfeného ochranou sité - Radim Konaf (tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail:
radim.konar@o2.com) (déle jen POS).

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica 02

l. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv €innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veSkera opatieni
nezbytna k tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spole¢nosti Telefénica 02 a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti
vefejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi
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predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

2.P¥i jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo
zamezeni pristupu k SEK. PFi kfizeni nebo soub&hu Cinnosti se SEK je povinen Fidit se
platnymi pravnimi pFedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv €innosti ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouzivat
mechanizacnich prostfedkd a nevhodného naradi.

3.Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povérené tfeti osoby,
zaloZzené "Podminkami ochrany SEK spoleCnosti Telefonica 02", je stavebnik, nebo jim
povérena tfeti osoba, odpoveédny za vesSkeré naklady a Skody, které spole¢nosti Telefonica 02
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

Il. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

1.Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle predchozi véty je povinen ucinit elektronicky, Ci telefonicky na telefonni Cislo
shora uvedeng, pficemz takové oznameni bude obsahovat €islo Vyjadreni, k némuz se vztahuiji
tyto podminky.

2.Pfed zapocetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou anebo by mohly
¢innosti provadét.

3.Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
pricnymi sondami, a je srozumén s tim, ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK,
stranova i hloubkov4, €ini +/- 30 cm mezi skute€nym uloZzenim PVSEK a polohovymi udaji ve
vykresové dokumentaci.

4 Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba,
povinen postupoval tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZzeni nebo prostorového usporadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpecit proti
provéseni, poSkozeni a odcizeni.

5.PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu oznamit POS a v pferuSenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrzel souhlas k pokra¢ovani v pferusenych pracich.

6.V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou
opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti slouptd NVSEK
je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoS$lo k naruSeni jejich stability, to vSe za
dodrZeni platnych pravnich predpist, technickych a odbornych norem (v€etné doporucenych),
spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

7.Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo
jim povérend treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

8.Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole€nosti Telefonica 02.

9.Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK Fadné zabezpedi
proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen projednat
s POS zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.
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10.Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v€etné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a
konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vijezdu aj.).

11.Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby c&innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez Im od NVSEK.

12.Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a
to ve vSech pfipadech, kdy by i nad ramec téchto "Podminek ochrany SEK spole€nosti
Telefénica 02" mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

13.Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrarnovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14.Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén bez prfedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze technologicka
rezerva predstavuje nékolik desitek metrl kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické
spojky je skfin o hrané cca 1m.

15. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni Ci kradez SEK ihned,
nejpozdéji vsak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skute¢nosti, oznamit POS. Stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefonica 02, s telefonnim Cislem 800 184 084, pro oblast Praha Ize uzit telefonni &islo 241
400 500.

lll. Prace v objektech a odstraiovani objekti

1.Stavebnik, nebojim povéfena treti osoba, je povinen pfed zahgjenim jakykoliv praci v objektu,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti
Telefonica 02 bezpecné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana stavajici SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpecit doCasné, prfipadné trvalé
pfeloZzeni SEK.

2.PFi provadéni cCinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v
souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum
vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pri pripravé stavby

1.Pokud by Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niz je tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni Ci omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK
do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinaéni alp.). V pfipadé, ze pro
¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen predloZit
zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi koétami do zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa,
planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

2.P¥i projektovani stavby, rekonstrukce Ci pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakd a tramvaji, nejpozdéji vSak pfed zahajenim spravniho Fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a rusivych vliva (véetné
navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén do doby,
nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a ruSivych vlivd, jakoz i
vyjadfeni k navrhu opatfeni, zahgjit Cinnost, kterd by mohla zplsobit ohrozeni i poskozeni
SEK. Zplsobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce &i prelozky produktovodu s
katodovou ochranou.
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3. P¥i projednani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachézi v ochranném pasmu radiovych tras
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a pfekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a
to v€etné doCasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pred
zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povérena treti
osoba, povinen kontaktovat POS za U¢elem projednani podminek ochrany téchto radiovych
tras.

4. Pokud se v zajmovém Uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti
Telefénica O2 je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho fizeni ve
véci povoleni spravniho organu k €innosti stavebnika, nebo jim povéfene treti osoby, nejpozdéji
vSak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovou, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych
technologii.

V. Prelozeni SEK

1. V pfipadé nutnosti prelozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvol prekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na drovni
stavajiciho technického feseni.

2. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, je povinen bez zbyte€ného odkladu poté, kdy zjisti
potfebu prelozeni SEK, nejpozdéji vSak prfed pocCatkem zpracovani projektu stavby, ktera
vyvolala nutnost prelozeni SEK, kontaktovat POS za ucelem projednani podminek prelozeni
SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen se spole¢nosti Telefonica O2 "Smlouva
o provedeni vynucené prekladky SEK".

VI. Kfizeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy
hodla umistit stavbu sjezdu ¢&i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v
hloubce mensi jak 1 m. V opacném pfipadé je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena ftfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény
vyhradné pod SEK, pfi¢emz SEK je povinen ulozit do chrani¢ky s pfesahem minimalné 1 m na
kazdou stranu od hrany kfizeni. Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povine v mistech kfizeni PVSEK s podzemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zakonnymi predpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢ckami s pfesahem minimalné 0,5 m na kazdou
stranu od hrany kfiZzeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen zaklady ( stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho
vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povérfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pfi kfizeni a soubéhu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdalenosti
mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedlozit POS a nasledné s POS
projednat zakresleni v pfi¢nych Fezech,

- do prficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratSi nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
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- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek v€etné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asne,
- projednat, nejpozdeji ve fazi projektové pripravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v Urovni &i pod Urovni kabelovodu nebo kabelové komory,

- projednat s POS veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrta a protlakl ve vzdalenosti blizsi
nez 1,5 m od kabelovodu.

7. Budou dodrZeny podminky dané vyjadrenim spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. k existenci
energetického zarizeni ze dne 6.9.2011, zn. 001036949791

V zadjmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni
v majetku CEZ Distribuce, a.s. Energetické zaFizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §
46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni nebo technickymi normami,
zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423 -1.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni:

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v¢etné a vedeni fidici,
meéfici a zabezpeovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. €. 458/2000 Sb. a ¢ini 1
metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou
stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina
podobnd zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

b)provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

c)provadeét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d)provadét cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pristup k témto
zarizenim,

e)vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného vedeni, je tfeba pozadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11
zak. €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1.Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a
prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od
vykresové dokumentace.

2.Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V
pfipadé provedeni sond (ru¢né) maze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3.Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich
pracich musi byt dodrzena vyhl. €. 324/1990 Sb.

4.Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenim energetiky musi byt vyprojektovana a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a CSN
33 2000-5-52.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provoznimu atvaru CEZ Distribuce, a.s. zahajeni
praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6.P¥i potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatec¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510.
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8.Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfislusny provozni Gtvar CEZ)
Distribuce a.s.) vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni CEZ, a.s. musi byt okamzité nahlageno pfislusnému provoznimu
Utvaru (v mimo pracovni dobé pfipadné na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zékaznickou
linku tel. 840 840 840).

12.Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonc&eni provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma
nebo na zakladé souhlasu s €innosti v tomto pasmu.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. 3, z&k. €. 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranidch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfeno kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany.

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
pro vodiCe bez izolace 7 metru (resp.10 metrl u zafizeni postaveného do 31.12.1994)
pro vodiCe s izolaci zakladni 2 metry,
pro zavésné kabelové vedeni 1 metr,

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné 12 metru (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného
do 31.12.1994)

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zakazano:

1.zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

2.provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

3.provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4.provadét Cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k témto
zarizenim,
5.vysazovat chmelnice a nechdvat rast porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46,
odst. 8 a 11 zakona €. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1.PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predméty, prostfedky nemajici povahu jefabu priblizit k zivym ¢astem - vodi¢im blize nez 2
metry (dle CSN EN 50110-1).

2.Jefdby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny
jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3.Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni
vysokého napéti.

4.Je zakazano provadét veSkeré pozemni prace, pfi kterych by byla naru$ena stabilita
podpérnych bodu - sloupl nebo stozara.
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5.Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6.Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka, s CSN EN 40
110-1.

7.Pokud neni mozni dodrzet body ¢. 1 az 4. Je mozné pozadat pfislusny provozni uUtvar
provozovatele a dalSi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. €. 50/79 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani zivych &asti, ) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbé.

8.V prfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozadat do 25. dne mésice m-2 pfed pozadovanym terminem na mésic m. V pfipadé vedeni
nizkého napéti je mozné téz pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude FeSeno prfisluSnym stavebnim Gfadem nebo
nahlaSeno Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zakona &. 458/2000 Sb. jako poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zakona.

Il. Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
S0.03 Boxy na sklo
Hluéin, Markvartovicka

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 2955/3 v katastralnim uzemi Hlucin.

Stavba obsahuje:

- Stavba je navrZena o rozmérech 36,64 x 10,32 m. Boxy budou tvofeny 4 rovnobéznymi a
jednou na né kolmou sténou, které jsou navrzeny z betonovych panell zasunutych do
ocelovych valcovanych profill. Zaklady budou z betonovych pasu o Sifce 1,50 m a hloubce
0,50 m pod uroven stavajiciho terénu.

- Vyska panelu je navrzena 3 m, tloustka 0,14 m.

- Boxy budou o vnitfnich rozmérech 11,98 x 10,10 m.

- Stavba bude dopravné napojena na komunikace a zpevnéné plochy areélu.

- Odvodnéni panelovych boxd bude feSeno vybouranim otvoru v paté panelu o praméru 100
mm a dale pres zpevnéné plochy arealu do zachytného Zlabu, ktery je napojen pfes lapol
na kanalizaci arealu.

- Objekt nebude napojen na inz. sité, pouze bude provedeno osvétleni objektu, které bude
napojeno na stavajici rozvody elektrické energie objektu plechové haly.

- Boxy budou slouZit k uskladnéni sklenéného odpadu - stfepd, jejichz mnozstvi je pevné
uréeno a dolozeno EIA.

- zastavéna plocha: 375,24 m2

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Kubinova +
partnefi, s.r.o0., Stfedulinského 26, Ostrava 3, zodpovédny projektant Ing. Helena Kubinova,
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT 1100844i; pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.
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2. Stavebnik oznami stavebnimu Ufadu termin zahajeni stavby.

3. Stavebnik ozndmi stavebnimu Ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
-zavérecna kontrolni prohlidka

4. Stavba bude dokoncéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5. Dokoncenou stavbu lze uzivat jen na zakladé oznameni stavebniho (fadu. Podle
ustanoveni § 120 stavebniho zakona je stavebnik povinen oznamit stavebnimu Gfadu
zameér zapocit s uzivanim stavby nejméné 30 dnl pfedem. OhlaSeni o uzivani stavby
stavebnik podava na predepsaném formulafi.

6. K zavérecné kontrolni prohlidce stavebnik dolozi:
-vytyCovaci vykres, zapis o predani a prevzeti stavby, revizi elektroinstalace — verejné
osvétleni

7. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a
technickych zafizeni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

8. Prfi stavbé budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky ¢&. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby a na né navazujici ustanoveni pfislusnych €eskych technickych
norem.

9. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem. Stavebnik pfed zahajenim stavebnich
praci oznami stavebnimu Ufadu nazev a sidlo stavebniho podnikatele.

10. Budou dodrZzeny podminky €. 6 a 7 pro umisténi stavby.

Uéastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zdkona é.
500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist):

Marius Pedersen a.s., Pribézna 1940/3, 500 09 Hradec Kralové

Oduavodneéni:

Dne 3.10.2011 podal stavebnik zadost o vydani rozhodnuti o umisténi a provedeni stavby.
Uvedenym dnem bylo zahajeno Uzemni a stavebni fizeni, které stavebni Gfad spojil podle § 78
odst. 1 stavebniho zakona v souladu s § 140 odst. 1 spravniho fadu usnesenim podle § 140
odst. 4 spravniho fadu.

Pfi vymezovani okruhu ucastnikd spojeného Uzemniho a stavebniho fizeni dospél stavebni
Ufad k zavéru, Zze v daném pfipadé toto pravni postaveni podle § 85 a § 109 stavebniho zédkona
pFislusi vedle stavebnika a vlastnika pozemku pouze obci a vlastnikim pozemkl a staveb na
nich, které maji spole€nou hranici se stavebnim pozemkem parc. €. 2955/3 v katastralnim
Uzemi Hlu€in. Vlastnictvi ani jina prava k dalSim (vzdalené&jSim) nemovitostem nemohou byt
timto povolenim pfimo dotena.

Souhlasu k trvalému odnéti pady ze zemédélského padniho fondu podle zak. €.334/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisl, o ochrané zemédélského fondu, neni tfeba, jelikoZz pozemek je
veden v evidenci nemovitosti jako ostatni plocha — jina plocha.
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Stavebni Ufad oznamil zahajeni spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni U¢astnikim fFizeni,
dotéenym organim a verejnosti. K projednani zadosti sou¢asné nafidil ustni jednani spojené
s ohleddnim na misté na den 8.11.2011 v 9:00 hodin na misté stavby, o jehoz vysledku byl
sepsan protokol.

Stavebni Ufad v provedeném spole¢ném Uzemnim a stavebnim Fizeni pfezkoumal pfedloZzenou
zadost z hledisek uvedenych v § 86 a 111 stavebniho zakona a posoudil z hlediska Uzemniho
planovéani, z podkladd Uzemniho rozhodnuti pfedloZzenych Zadatelem, z hlediska Zzivotniho
prostfedi a ze skute€nosti jemu i vSeobecné znamych.

Navrhovand stavba se nachazi na pozemku parc. €. 2955/3 v katastralnim uzemi Hlucin, ktery
je ve vlastnictvi Zadatele. Pozemek pro umisténi stavby se dle schvaleného Gzemniho planu
mésta Hlu€ina nachdzi v zastavitelném uzemi, v Uzemi podnikatelskych aktivit.

Stavba je v souladu s regulativy platného Uzemniho planu obce. Umisténi rovnéz odpovida
pFislusnym ustanovenim vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby a
vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozdéjSich
predpist. Stavba nepodléha posouzeni podle vyhlasky ¢&. vyhlasky €. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavebni Ufad Zadost o umisténi stavby a stavebni povoleni projednal s G€astniky fizeni a s
dotéenymi organy a zjistil, ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy
chrédnéné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvldStnimi predpisy.
Umisténi stavby je v souladu se schvalenou uUzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje
obecnym pozadavkum na vyuzivani uzemi. Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné
technické pozadavky na stavby. Stavebni Gfad v prubéhu Fizeni neshledal divody, které by
branily povoleni stavby.

Rozhodnuti, stanoviska a vyjadfeni sdélili:
- CEZ Distribuce, a.s. - vyjadfeni ze dne 6.9.2011, &.j. 001036949791
- podminka €. 7 rozhodnuti pro umisténi stavby

- CEZICT Services, a.s. - vyjadieni ze dne 20.9.2011, &.j. PZA11000089860 11/4490
-v zajmovém Uzemi se nenachazi komunikacni vedeni v majetku spole¢nosti CEZ ICT
Services, a.s.

- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. - stanovisko ze dne 7.9.2011, ¢&.j. 50000521457
v zadjmovem Uzemi nejsou umisténa zadna stavajici plynarenska zafizeni ve vlastnictvi
nebo spravé SMP Net, s.r.o.

- Vodovody a kanalizace Hlugin, s.r.o. - vyjadfeni ze dne 6.9.2011
nedojde ke stfetu s vodohospodarskym zafizenim ve spravé VaK Hlucin, s.r.o.

- Telefénica O2 Czech Republic, a.s. - vyjadfeni ze dne 30.9.2011, &.j. 149408/11
-podminka €. 6 rozhodnuti pro umisténi stavby

- Hasic¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje - stanovisko ze dne 3.10.2011, €.j.
HSOS-10880-2/2011
souhlasné stanovisko

- Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé - stanovisko ze
dne 20.10.2011, ¢.j. HP/OP-21650/3.5/11
souhlas

- Meéstsky Grad Hlu€in, odbor zivotniho prostfedi a komunalnich sluzeb - vyjadieni ze dne
21.10.2011, &.j. HLUC-40554/2011/0ZPaKS/JE
souhlas

Dale bylo doloZeno:
- pléan kontrolnich prohlidek
- doklad o vlastnictvi — LV ¢&. 2037
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- snimek katastralni mapy
- vypis z obchodniho rejstfiku — stavebnik

- plnd moc k zastupovani

Stavebni Ofad zajistil vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organa
vyzadovanych zvladtnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Soucasné do
podminek rozhodnuti zahrnul podminky vlastnikl nebo spravci inZzenyrskych siti.

Opatifenim ze dne 3.10.2011 dal stavebni Ufad podle § 36 odst.3 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisi moznost Ucastnikim Fizeni, aby se pfed vydanim
rozhodnuti mohli vyjadfit k jeho podkladu i ke zplsobu jeho zjisténi, popfipadé navrhnout jeho
doplnéni.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpist ve vyroku uvedenych.

Uéastnici fizeni:
Marius Pedersen a.s., Ceska republika - Urad pro zastupovani statu ve vécech

majetkovych, Mésto Hlucin, Tomas Barték, Ing. Pavel Vitoslavsky, Magdaléna Flrsterova,
Jaroslav Hlatky,

Vyporadani s navrhy a namitkami u¢astnika:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek verejnosti:

Vyporadani s vyjadfenimi ucastnikd k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladtm rozhodnuti nevyjadfili.

Pouceni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznameni. O odvolani rozhoduje

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor Uzemniho planovani, stavebniho fadu a kultury,
28. fijna 117, 702 00 Ostrava. Odvolani se podava u odboru vystavby Méstského Ufadu HIucin.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uCastnik potfebny pocet
stejnopisU, vyhotovi je spravni organ na naklady u¢astnika.

Odvolanim lIze napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovéfenou dokumentaci pro umisténi stavby
stavebnikovi, pfipadné obecnimu Ufadu, jehoz Gzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-
li sam stavebnim Ufadem, popfipadé téz specialnimu stavebnimu Ufadu. Stavebnikovi zasle
jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni Udaje
o povolené stavbé. DalSi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace za$le vlastnikovi stavby,
pokud neni stavebnikem.
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Stavebnik je povinen Stitek pfed zahgjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadcit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaju ze
Stitku.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o
umisténi stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoSlo-li z povahy véci k jejich
konzumaci. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci.

,otisk Uredniho razitka“

Alena HoluSova v.r.
referent odboru vystavby

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich
pfedpist polozky 17 odst. 1 pism. i) ve vySi 3000 K& byl vyméren.

Obdrzi:

UCastnici (dodejky)

. Ing. Helena Kubinov4, Okrajova ¢.p. 1723/10, 748 01 Hlucin

. Marius Pedersen a.s., IDDS: dfmcfxw

. Ceska republika - Uad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, IDDS: 96vaa2e
. Mésto Hlucin, Mirové namésti €.p. 24/23, 748 01 Hlucin

. Tomas Bartak, Hornicka ¢.p. 1270/4, 748 01 HIlucin

. Ing. Pavel Vitoslavsky, IDDS: mgsxu4h

. Magdaléna Fursterova, Mladeznicka ¢.p. 1517/8, 748 01 Hlucin

. Jaroslav Hlatky, Kafkova 1380/15, 702 00 Ostrava 2
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